AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS
DE VITRE

SERVICE DEVELOPPEMENT LOCAL
Affaire suivie par

e

Ille &Vilaine

LE DEPARTEMENT

Monsieur le maire
Mairie

Place centrale
35150 AMANLIS

Emilie POUGET

Tél. : 02 99 02 44 04
emillie.pouget@ille-et-vilaine.fr

Vitré, le 6 juillet 2020

Courrier regu
o

el 13 JUIL. 2020

BORDEREAU D’ENVOI

DESIGNATION DES PIECES NOMBRE OBJET DE LA TRANSMISSION

- Compte rendu du bilan de pollution 1 ex. - Pour attribution
du 25 mai 2020 de la station
d’épuration de AMANLIS

En vous souhaitant bonne reception,

Le chef de service développement local,

Cyril LE LOCAT

AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS DE VITRE

6, boulevard Iréne Joliot-Curie — CS 10201 — 35506 — VITRE CEDEX

www.ille-et-vilaine.fr
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Ille & Vilaine

LE DEPARTEMENT

AGENCE DEPARTEMENTALE DU PAYS DE VITRE

SERVICE DEVELOPPEMENT LOCAL

: Compte-rendu de visite d’un bilan 24 heures. N°002

Station de :
AMANLIS/Lieu dit "L'Ombriére"

Date :

25 mai 2020

Code SANDRE :
0435002S0002

Heure :
10:30

Type de traitement :
LAGUNAGE NATUREL

' Exploitant :

AMANLIS

Météo :
Temps sec
ensoleillé’

Capacité :
1100 EH

Personne(s) rencontrée(s) :
Agent communal

Emilie POUGET

S

Visa du technicien

Débit nominal : 165 m?/j
Charge nominale : 66 kg DBOs/j

Pluviométrie
0 mm

: Nombre de raccordés
théorique : 632 hab.

Point de rejet :
La Seiche

1.

1.1 . Résultats analytiques

EVALUATION DE LA QUALITE DU REJET AU MILIEU

Sortie
(mgh)

Entrée

Parametres (mgll)

Norme de
rejet (mg/l)

Flux Entrée
kg

Flux sortie
kg

Flux max
autorisé

kg

Rendement

83 m’jj
7.4

12 m’jj 165 m°/j -
7,5| de 5,5a8,5 - -
750 37 150 62,25
1475 72 - 122,42
- 54 125
470 3 -
- 1:5 35
123 25,9 40
0,01 0,08 -
0,2 0,23 -
80,9 22,8 25
123 26,2 -
10,2 5 - - 0,85
47 5 - 1,41 ‘
Les analyses en laboratoire sont réalisées par LABOCEA

99,9 % 25
99,3 % 21
- % "
99,9 % 58
-% -

97 %
0%
83,4 %
95,9 %
96,9 %
92,9 %
95,7 %

39,01

10,21
0
0,02
6,71
10,23

1.2 Charge globale regue

Charge regue EH
(45 g DBOS/EHJj et
100 I/EHIj)

830 EH

867 EH

Charge regue EH
(60 g DBOs/EHJj et
150 I/EH/})

553 EH

% de charge
regue

50

59

Charge regue Biodégradabilité

(DBOs/DCO)

83 m’jj
39 kg DBOg/j

La biodégradabilité de I'effluent brut est bonne.
La charge spécifique du premier bassin est bonne (2,8 g DBOg/j/m?).

Hydraulique
Organique

0,3

1.3 Historique des mesures

20 T |

Qo

100

80

Bilan 10/10/2017 Bilan 17/04/2018 Bilan 10/12/2018 Bllan 04/06/2019 Bilan 05/11/2019 Bilan actuel

NOTE: Cette visite a été réalisée dans le cadre de I'activité d'assistance technique sur les stations d'épuration, et a pour objet de formuler un conseil
d'exploitation indépendant, s’appuyant sur une expertise de la qualité du rejet, avec analyse au laboratoire départemental et tests de terrain.




2. CONDITIONS DE MESURE

2.1 Entrée station

Ont été mis en place pour les besoins particuliers de I'étude, dans le canal de mesure en entrée
station :

- un enregistrement du marnage du poste au moyen d’un débitmétre bulle a bulle
SIGMA 950,

- un enregistrement du temps de fonctionnement des pompes au moyen d'un
« octopus »,

- un pluviomeétre a auget, :

- un prélévement par un échantillonneur réfrigéré isotherme monoflacon SIGMA 900
asservi au debit transité sur la base de 100 ml tous les 800 litres, soit un nombre de
prélevements élémentaires voisin de 116, en conformité avec les régles de I'’Agence
de I'eau (100 échantillons minimum sur 24 heures).

2.2 Sortie station

Ont également été mis en place dans le canal de mesure en sortie station :

- un enregistrement des volumes au moyen d’un débitmétre bulle a bulle SIGMA 950.

Compte-tenu du temps de séjour des effluents dans les bassins, le prélévement réalisé
ponctuellement en sortie du bassin n°3 est considéré représentatif de la situation moyenne sur 24
heures. :

3. INTERPRETATION DES RESULTATS - EXPERTISE DU FONCTIONNEMENT

3.1 Qualité du rejet et aspects organiques :

La charge organique mesurée le jour du bilan s’établit & 59% de la charge nomin.ale avec une
pollution entrante de 39 kg de DBO5/j, ce qui laisse une marge confortable pour de nouveaux
raccordements.

La norme de rejet prévue pour cette installation est respectée pour tous les paramétres.

3.2 Observations sur site :

La station et ses abords sont propres et bien entretenus.
On ne remarque pas de lentilles sur les bassins, ni de ragondins aux alentours. Il faut cependant
surveiller leur apparition et procéder a leur élimination le cas échéant.

3.3 Aspects hydrauliques :

La charge hydraulique s’établit le jour du bilan & 50% de la charge nominale avec un débit de 83
ma3/j. .

La norme de rejet est respectée avec un débit de sortie de 12 m3/j contre 165 m3/j autorisés.
L’évolution des débits sur 'année montre cependant que le réseau et la station sont sensibles a
lintrusion d’eaux parasites et les pluies de la fin 2019 ont largement impacté les volumes entrant a la
station.

Il ne semble pas y avoir de trop plein sur le poste de relevage mais une chambre tampon en cas de
panne des pompes. Cela reste a vérifier sur des plans. Dans le cas ou un trop plein serait présent,
celui-ci sera a équiper pour une estimation des débits transités (arrété du 21/07/15).

NOTE: Cette visite a été réalisée dans le cadre de l'activité d'assistance technique sur les stations d'épuration, et a pour objet de formuler un conseil
d'exploitation indépendant, s appuyant sur une expertise de la qualité du rejet, avec analyse au laboratoire départemental et tests de terrain.




Evolution des débits traités et regus 2019
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3.4 Fonctionnement et suivi du réseau :

Des travaux ont eu lieu 'année derniére.
Le réseau reste sensible a l'intrusion d’eaux parasites.

4. CONSEILS D'EXPLOITATION ET PRECONISATIONS

4.1  Suivi autosurveillance :

La station est suivie avec sérieux tout au long de 'année et a continué a I'étre pendant la période de

confinement.
Un nouvel agent communal a pris ses fonctions en mars et la transmission de la en charge de la

station a été faite avec son prédécesseur.
Les relevés hebdomadaires sont transmis régulierement.

4.1 Fonctionnement général :
Le fonctionnement général de la station reste satisfaisant.
4.2 Préconisations :

Il conviendra de :

- engager prioritairement une démarche d'identification puis d'élimination progressive des zones
d'entrée d'eaux parasites sur le réseau d'assainissement,

- curer réguliérement le piege a boue : au moins deux fois par an en fonction de la quantité de boues
présentes dans l'ouvrage. Les dates des curages, la quantité de boues évacuées et leur destination
doivent étre consignées dans le cahier d'exploitation,

- mettre a jour le nombre de raccordés au réseau chaque année,

- prévoir un programme pluriannuel de curage du réseau par trongons,

- renseigner l'observatoire national des services d'eau et assainissement (SISPEA) et réaliser le
RPQS avant fin septembre de I'année suivante (article L2224-5 du CGTC),

- finaliser la rédaction du cahier de vie, conformément a l'arrété du 21 juillet 2015.

NOTE: Cette visite a été réalisée dans le cadre de I'activité d'assistance technique sur les stations d'épuration, et a pour objet de formuler un conseil
d'exploitation indépendant, s’appuyant sur une expertise de la qualité du rejet, avec analyse au laboratoire départemental et tests de terrain.







AMANLIS - 35 002 02

BILAN REALISE DU

25/05/2020

AU

26/05/2020

DEBITS ENTREE / SORTIE

m3/j
Entrée 86
Sortie 12

PLUVIOMETRIE

Pluie (mm)

0

DEBIT RELEVE Poste en téte de station (compteurs horaires sur site)

Pompe h/j volume(m3) | Volume total
P1j 2,16 41,0
2 82,8
P2 j 2,09 41,8

ENREGISTREUR DE FONCTIONNEMENT DES POMPES (octopus)

Pompe h/j m3/j
P1 2:04:00 39,3
P2 2:01:00 40,3

Qtotal (m%j) | % charge
83 50%
Q total (m3/j) % charge

79,6

48%

RESULTATS D'ANALYSE (Concentrations)

ENTREE - Sortie lagunes | % de la norme
oH 74 7.5
DBO5S 470 3
DBOS filtrée 155 4%
DCO 1475 72
DCO filtrée ] 54 43%
MES 750 <L/ 2%
N-NH4 80,9 22,8 91%
NTK 123 25,9
P-PO4 10,2 5
P total 17 5
N-NO3 0,5 0,23
N-NO2 0,01 0,1
NGL

Récépissé 19/12/06

Normes
de Rejet

6a8,5

35

125

150

25

valeur hors étiage




AMANLIS - 35 002 02

BILAN REALISE DU 25/05/2020 AU 26/05/2020
RESULTATS D'ANALYSE - FLUX
ENTREE S(:FI';IEU::Ietre RENDEMENTS NoT s
9 Flux Concentration || de Rejet (kg/j) |
DBO5 38,9 0,0 99,9% 99,4% 35
DCO 122,2 0,9 99,3% 95,1% 125
MES 62,1 0,0 99,9% 99,5% 150
N-NH4 6,7 0,3 99,9% 71,8% 25
NTK 10,2 0,3 96,9% 78,9% 40
P-PO4 0,8 0,1 92,9% 51,0%
P total 1,4 0,1 95,7% 70,6%
DONNEES CARACTERISTIQUES
Indices de charge :
Charge nom. | Charge regue | % de charge EH (1) EH (2)
m®/j 165 83 50 552 828,4
kgDBOg/j 66 39 59 649 865
(1) sur la base de 1501 /EH et 60g DBO5/EH

Caractéristiques de fonctionnement : (2) sur la base de 100 /EH et 45 gDBOS/EH
Cv (kg DBOs/j/m?) 0,0|en sortie fitre planté
Tps séjour (j)
Caractéristiques de l'effluent : Caractéristiques de I'EH :

DBO5 NTK P |g DBOS/j 66,8
entrée 100 26 4 |g DCOJ/j 209,7
sortie 100 863 167 g MES/j 106,6

' 9 NTKJj 17,5
DBO5/DCO N-NH4/NTK P-PO4/P g P/j 2,4

entrée 0,32 0,66 0,60 I/EH/j 142,2
sortie 0,04 0,88 1,00 (a partir du nbre de raccordements)

DBO/DCO généralement entre 0,4 et 0,5
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E < S A | S Portées  disponibles

sur www.cofrac.fr

LABO%A

N° Dossier : 20052603361402
Date de réception : 26/05/2020 - Site de Combourg

Client : AMANLIS

Référence : AMANLIS SORTIE STEP
Site de prélévement : Mairie AMANLIS
Préleveur : POUGET Emilie

CG35-Agence Rennes-Devt local POLE
TERRITOIRES
AL'ATTENTION DU DIRECTEUR

1 AV. TIZE -CS 43621 -THORIGNE FOUILLARD

35510 CESSON SEVIGNE
Type de prélévement : Ponctuel

Point de prélévement : AMANLIS SORTIE STEP
Nature de I'échantillon : Eaux usées : Rejets traités
Date de prélévement : 26/05/2020 a 11:30

Remarque : prélévement a 20°C
réception a 10°C

Ech1:N.T 021347 - AMANLIS SORTIE STEP Date de début d'analyse : 26/05/2020
Parametres Méthodes Normes  Résultats  Unités  LQ
ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
g pH c Potentiométrie NF EN 1SO 10523 75 unité pH
Température de mesure du pH c Méthode a la sonde Meéthode interne 18.5 °Cc
Matiéres En Suspension c  Filtration/Gravimétrie NF EN 872 - Filtre GF/C 3.7 mg/l
m DCO c Volumétrie NF T 90-101 72 mgh 02
) DCO Filtrée c Volumétrie NF T 90-101 54 mgfl 02
g DBO5 c Electrochimie NF EN 1899-1 3 mg/l 02
DBOS Filtrée c Electrochimie NF EN 1899-1 <1.5 mgh 02
g Azote Total Kieldahl c Volumétrie NF EN 25663 25.9 mg/l N
g Azote Ammoniacal (en N) c Volumétrie NF T90-015-1 22.8 mg/l N
5 Azote Ammoniacal (en NH4) c Volumétrie NF T90-015-1 29.3 mg/l NH4
z Nitrates (er; NO3) C  Chromatographie lonique NF EN ISO 10304 1.0 mg/l NO3
ﬁ Nitrites (en NO2) ¢ Chromatographie lonique NF EN ISO 10304 0.41 mg/l NO2
m Orthophosphates (en PO4) C  Chromatographie lonique NF EN ISO 10304 15 mg/l PO4
ﬁ Phosphore Total (en P) c Flux continu NF EN ISO 15681-2 4.9 mgh P

Commentaire :

Copiea:
AMANLIS

B : Analyse réalisée sur le site de Brest Accréditation n°1-1827
C : Analyse réalisée sur le site de Combourg Accréditation n°1-6105

pi du signe < aux limites de

Validation scientifique par :

PIQUET FABIEN Chef de service

Q : Analyse réalisée sur le site de Quimper Accréditation n°1-1828
F : Analyse réalisée sur le site de Fougéres Accréditation n°1-6103

(LQ). Pour déclarer conforme, ou non, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats

P : Analyse ri

Fabien Piquet

Validation administrative par :

Chef de service

e site de Ploufragan Accréditation n°®1-5676

(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable - * = nombre estimé - PRESENCE 1 a 2 colonies - 0 = non détecté - PNQ = présence non quantifiable en raison d'une flore interférente.

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme il le. Seules i dans ce sont par I' ion. Elles sont i parle symhole miniaturisé
[A] : Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministére chargé de l'envi dans les da I'arrété du 27/10/2011.
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précedemment..
Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats (i i i sur La de conformité est couverte par
I" itation si tous les p sont couverts par l'accréditation.
L ire agréé par les chargés de I'Agri , de la santé (voir site internet de ces mini ffectuées par un lab ire agréé par le mini chargé de I'envi dans les conditions de I'arrété du 2710 2011 *
L ire agréé pour la réalisation des prél etdes terrains et/ou des analyses des pammehes du contrdle sanitaire des eaux - portée détaillée de I i ible sur
G.1.P LABOCEA

La madeleine - 35270 COMBOURG - Tél : 02 99 73 02 29 - Fax : 02 9973 32 85

LABOCEA
1120200604 contact@labocea.fr - site internet : labocea.fr
{ ; 12:18:24+01°00°

L
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sur www.cofrac.fr

N° Dossier : 20052603361402

Remarque : prélévement a 20°C

réception a 10°C

Ech1:N.T 021347 - AMANLIS SORTIE STEP

Paramétres Méthodes Normes Résultats Unités LQ

NT 021347 : Echantillon congelé avant analyse de la DBO5
Matiéres en suspension : analyse non accréditée car résidu sur filtre inférieur a 2 mg (exigence de la norme).

Copiea: Validation scientifique par : Validation administrative par :

AMANLIS PIQUET FABIEN Chef de service Fabien Piquet Chef de service

B : Analyse réalisée sur le site de Brest Accréditation n°1-1827 Q: Analyse réalisée sur le site de Quimper Accréditation n°1-1828 P : Analyse r e site de Ploufragan Accréditation n°1-5676

C : Analyse réalisée sur le site de Combourqg Accréditation n°1-6105  F : Analyse réalisée sur le site de Fougéres Accréditation n°1-6103

R écédés du signe < dant aux limites de ification (LQ). Pour déclarer conforme, ou non, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats fee]
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable - * = nombre estimé - PRESENCE = 1 & 2 colonies - 0 = non détecté - PNQ = présence non quantifiable en raison d'une flore interférente.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme i le. Seules ines p. i dans ce d sont par I itation. Elles sont i ifiées par le symbole miniaturisé
[A] : Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le mini: chargé de I'envi dans les itions de l'arrété du 27/10/2011.
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précedemment..
Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de I'i i iée aux Il i i sur La laration de ité est par
I' ditation si tous les sont par ' éditati
L ire agréé par les mini chargés de I'Agriculture, de la santé (voir site intemet de ces ministéres) .Analy par un ire agréé par le mini chargé de I' dans les i de l'arrété du 2710 2011 *
L ire agréé pour la isation des prél et des anal, terrains et/ou des analyses des paramétres du controle sanitaire des eaux - portée détaillée de l'ag i ible sur
G.IL.P LABOCEA

La madeleine - 35270 COMBOURG - Tél : 02 99 73 02 29 - Fax : 02 9973 32 85

contact@labocea.fr - site internet : labocea.fr
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LABD%A Date de validation : 04/06/2020 Edition n°1 Page : 1/1 ;16103

ESSAIS  Portées disponibles

sur www.cofrac.fr

N° Dossier : 20052603361401
Date de réception : 26/05/2020 - Site de Combourg

CG35-Agence Rennes-Devt local POLE

Ciient : AMANLIS TERRITOIRES
Référence : AMANLIS ENTREE STEP ALATTENTION DU DIRECTEUR
Site de prélévement : Mairie AMANLIS 1 AV. TIZE -CS 43621 -THORIGNE FOUILLARD
Préleveur : POUGET Emilie
35510 CESSON SEVIGNE
Point de prélévement : AMANLIS ENTREE STEP Type de prélévement : Moyen 24h
Nature de I'échantillon : Eaux usées : Rejets bruts
Date de préléevement : 26/05/2020 a 10:30
Remarque : prélévement a 8°C
réception a 7°C
Ech1:N.T 021341 - AMANLIS ENTREE STEP Date de début d'analyse : 26/05/2020
Eeramétros Méthodes Normes  Résultats  Unités  LQ
ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
Q pH c Potentiométrie NF EN ISO 10523 7.4 unité-pH
Température de mesure du pH c Méthode a la sonde Méthode interne 17.5 °C
g Matiéres En Suspension ¢ Filtration/Gravimétrie NF EN 872 - Filtre GF/C 750 mg/l
ﬁ bco c Volumétrie NF T 90-101 i476 mg/l 02
ﬁ DBO5 c Electrochimie NF EN 1899-1 470 mg/l 02
% Azote Total Kieldahl c Volumétrie NF EN 25663 123 mg/I N
5 Azote Ammoniacal (en N) c Volumétrie NF T90-015-1 80.9 mg/l N
ﬁ Azote Ammoniacal (en NH4) c Volumétrie NF T90-015-1 104 mg/l NH4
g Nitrates (en NO3) c Chromatographie lonique NF EN ISO 10304 <0.5 mg/l NO3
ﬁ Nitrites (en NO2) C  Chromatographie lonique NF EN ISO 10304 <0.01 mg/l NO2
g Orthophosphates (en PO4) C  Chromatographie lonique NF EN ISO 10304 30 mg/l PO4
ﬁ Phosphore Total (en P) c Flux continu NF EN ISO 15681-2 17.0 mg/l P
Commentaire :
NT 021341 : Echantillon congelé avant analyse de la DBO5
Copiea: Validation scientifique par : Validation administrative par :
AMANLIS PIQUET FABIEN Chef de sefvice Fabien Piquet Chef de service

B : Analyse réalisée sur le site de Brest Accréditation n°1-1827  Q : Analyse réalisée sur le site de Quimper Accréditation n°1-1828 P 3 Analyse ri

1 e site de Ploufragan Accréditation n°1-5676
C : Analyse réalisée sur le site de Combourq Accréditation n°1-6105 F : Analyse réalisée sur le site de Fougéres Accréditation n°1-610. .

Itats précédés du signe < aux limites de ication (LQ). Pour déclarer conforme, ou non, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats feel
(ec) = en cours d'analyse - N/A = non analysé - NI = non interprétable - * = nombre estimé - PRESENCE = 1 & 2 colonies - 0 = non détecté - PNQ = présence non quantifiable en raison d'une flore interférente.
La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale. Seules i i dans ce d sont par I' ion. Elles sont it ifiées par le symbole miniaturisé

[A] : Analyse effectuée par un laboratoire agréé par le ministére chargé de I'envi dans les i de l'arrété du 27/10/2011.
Ce rapport annule et remplace tout rapport partiel émis précedemment..

Pour déclarer ou non la conformité, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée aux résultats (i itud sur di La déclaration de ité est rte par
I'accréditation si tous les paramétres sont couverts par I'accréditation.
L ire agréé par les mini chargés de I'Agri , de la santé (voir site internet de ces mil ) .Anal ff par un agréé par le mini chargé de I'envii dans les itions de I'arrété du 2710 2011 *
L ire agréé pour la isation des prél et des anal temains et/ou des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux - portée détaillée de I isponible sur d
G.I.P LABOCEA

La madeleine - 35270 COMBOURG - Tél : 02 99 73 02 29 - Fax : 02 9973 32 85

contact@labocea.fr - site internet : labocea.fr

| 2020.06.04
| 12:18:17+0100'
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