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1 ETUDE DE ZONAGE PLUVIAL 
 

Afin de planifier la réalisation des infrastructures de gestion des eaux pluviales nécessaires à 

lõextension urbaine et cons®cutives ¨ la cr®ation de nouvelles surfaces imperméabilisées, un 

Zonage de gestion des eaux pluviales  a été réalisé sur la commune dõAmanlis, en 

conformit® avec lõarticle L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales. 

 

Lõobjectif de cet outil de planification est de ma´triser dans lõavenir la gestion des eaux pluviales 

sur la commune par un cadre réglementaire, sans toutefois contraindre les futurs acquéreurs 

sur les modalit®s techniques de gestion ¨ mettre en place. Dõune mani¯re g®n®rale, il a pour 

but de protéger les biens, les personnes et le milieu récepteur, situés sur le territoire 

communal. 

 
La commune dõAmanlis a ainsi développé une approche quantitative et qualitative pour la 

gestion des eaux pluviales de chacune des zones dõurbanisation et de densification. 

 

La procédure de demande dõexamen au cas par cas pour les plans et programmes a ®t® 

introduite par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 

l'environnement et le décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans 

et documents ayant une incidence sur l'environnement. Son objectif est d'identifier en amont, 

parmi les plans et programmes vis®s par lõarticle R. 122-17-II du code de lõenvironnement, 

ceux qui seraient susceptibles dõavoir des impacts notables sur lõenvironnement et donc de 

faire l'objet d'une évaluation environnementale. Il résulte du 4° de l'article R. 122-17-II du 

Code de l'Environnement que les zonages d'assainissements relèvent de l'examen au cas par 

cas. 

 

Le zonage dõassainissement des eaux pluviales dõAmanlis a donc fait lõobjet dõune proc®dure 

dõexamen au cas par cas. Cette derni¯re a conclu ¨ la n®cessit® de r®aliser une ®valuation 

environnementale par arrêté préfectoral en date du 23 Janvier 2020. Lõ®valuation des 

incidences du zonage dõassainissement sera int®gr®e ¨ celle du plan local dõurbanisme, en cours 

dõ®laboration. 

 

Le présent dossier constitue lõ®valuation environnementale du zonage 

dõassainissement des eaux pluviales de la commune dõAmanlis, conformément aux articles 

R.122-17 à 24 de Code de lõEnvironnement. 
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1.1 Caractéristiques générales du zonage pluvial 

Source : Portail d'information sur l'assainissement communal ð Minist¯re de LõEnvironnement, 

de lõEnergie et de la Mer 

 

« Le zonage pluvial a pour but d'assurer sur un territoire, la maîtrise des ruissellements et la prévention 

de la d®gradation des milieux aquatiques par temps de pluie. Il doit permettre dõassurer la mise en 

place des modes dõassainissement pluvial les mieux adaptés au contexte local et au besoin du milieu 

naturel. Le d®veloppement de lõurbanisation g®n¯re ¨ fortiori une imperm®abilisation des sols et donc 
une augmentation des ruissellements dõeaux pluviales. Ces nouvelles imperm®abilisations doivent ainsi 

°tre compens®es par la mise en ïuvre de dispositifs de r®tention des eaux pluviales ou autres 

techniques alternatives. De ce fait, il constitue un outil pour la gestion de lõurbanisme r®glementaire 

et opérationnel.  

 

Lõarticle L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales indique que :  

 

Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique 

réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement : (...) 

 

3° Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et 

pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ; 

4° Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 

éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque 

la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des 

dispositifs d'assainissement. » 

 

Le zonage pluvial permet de fixer des prescriptions concernant la gestion des eaux pluviales 

de futures zones dõurbanisation, comme par exemple la limitation des rejets dans les r®seaux, 

lõinfiltration des eaux ou encore la mise en place dõun bassin dõorage. Il peut °tre établi dans le 

cadre d'un schéma directeur de gestion des eaux pluviales et peut être repris dans le règlement 

du Plan Local d'Urbanisme (Art. L 151-24 du Code de l'Urbanisme). 

Soumis ¨ enqu°te publique, le zonage dõassainissement a aussi pour objet dõinformer le public 

et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions afin de permettre à la 

commune de disposer de tous les éléments nécessaires à sa décision. Le zonage 

dõassainissement des eaux pluviales est opposable aux tiers d¯s l'approbation par la collectivité 

compétente et sa validation par arrêté. 
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1.2 Objectifs et contenu du zonage pluvial  

Le zonage dõassainissement des eaux pluviales de la commune dõAmanlis a pour but de 

contr¹ler le d®veloppement de lõurbanisation en int®grant dès à présent les conséquences de 

lõimperm®abilisation croissante sur les ®coulements dõeaux pluviales. Lõobjectif est de planifier 

la r®alisation des infrastructures de gestion des eaux pluviales n®cessaires ¨ lõextension urbaine 

et consécutives à la création de nouvelles surfaces imperméabilisées. Tenant compte des 

modifications à court, moyen et long termes de cette urbanisation prévue par le PLU, la 

commune a pris lõoption de r®aliser un travail de r®flexion ¨ lõ®chelle de ses bassins versants 
urbains, plutôt que de résoudre ponctuellement les contraintes liées aux futurs aménagements. 

Lõint®r°t est dõ®viter une analyse localis®e, par projet, engendrant une multiplication des 

infrastructures et donc une augmentation des co¾ts de mise en ïuvre et surtout dõentretien. 

 
 
Cette ®tude de gestion des eaux pluviales sõest d®roul®e en deux phases distinctes. 

 

La commune disposait dõun plan incomplet de son syst¯me dõ®vacuation des eaux pluviales, qui 

a été complété durant la phase terrain de cette étude de zonage pluvial. La première phase a 

également consisté à réaliser un diagnostic des ouvrages de stockage existants.  

La seconde étape a permis dõ®laborer un principe de gestion des eaux pluviales pour les futures 

zones dõurbanisation, avec dimensionnement des infrastructures et ainsi permettre à la 

commune de conduire un d®veloppement de lõurbanisation en accord avec la préservation du 

milieu naturel. 

 

Lõobjectif est en effet de ma´triser dans lõavenir la gestion des eaux pluviales sur la commune 
par la mise en place dõun cadre r®glementaire, sans toutefois contraindre les futurs acqu®reurs 

sur le type de gestion à mettre en place.  

 

 

Lõensemble de ces pr®conisations de gestion des eaux pluviales seront inscrites dans les 

documents administratifs du plan local dõurbanisme, sous forme dõune carte de ç zonage 

pluvial ». 

 

 

 

  



Commune dõAmanlis   

 

Étude de gestion des eaux pluviales ð Zonage pluvial  Décembre 2020 

7 

2 PHASE DIAGNOSTIC 

 

La commune dõAmanlis ne disposant pas de plan global de son système de collecte des eaux 

pluviales, une cartographie générale du réseau eaux pluviales a été réalisée sous format 

informatique en intégrant les plans de récolement des travaux r®cents, ainsi quõen le 

complétant par une phase terrain. 

Cette premi¯re phase de lõ®tude a ®galement permis de r®aliser un diagnostic des bassins 

dõorage existants, permettant de v®rifier la conformit® de ces ouvrages par rapport ¨ la 

réglementation actuelle « loi sur lõeau ». 

 

2.1 Contexte hydrologique 

Le territoire communal se situe sur le bassin versant de la Seiche, qui sõ®coule en limite Est de 

la zone agglomérée. La Seiche est un affluent rive gauche de la Vilaine à Bruz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux de ruissellements de la zone agglom®r®e dõAmanlis ont pour exutoire le ruisseau du 

Bois Tilleul qui sõ®coule dõOuest en Est ¨ travers la zone agglom®r®e, ainsi que la rivi¯re la 

Seiche ¨ lõEst. 

A lõ®chelle du territoire communal, les eaux sont drainées en direct par la Seiche et via 

diff®rents cours dõeau, ¨ savoir le ruisseau de Reda en limite Sud du territoire communal, le 

ruisseau du Bois Tilleul sur la partie centrale et les ruisseaux de Servenier et de la Mulonnais 

pour la partie Nord du territoire communal. 

Carte 1 : Localisation de la zone agglomérée (Source : Géoportail) 
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Sur le territoire communal dõAmanlis, un Plan de Pr®vention du Risque Inondation Seiche et 

Ise (BV Vilaine) est existant et concerne la rivi¯re la Seiche qui sõ®coule en limite Est de la 

zone agglomérée. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Extrait cartographique 

du territoire communal 

d'Amanlis accompagné du tracé 

des cours d'eau et de l'atlas des 

zones inondables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le PPRi approuvé par arrêté 

préfectoral le 12 août 2008 définit 

notamment les zones dõexpansion de 

crue pour un épisode centennal, ainsi 

que les cotes de submersion. 
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2.2 Syst¯me dõ®vacuation des eaux pluviales 

La commune ne disposant pas de plan global de son système de collecte des eaux pluviales, 

une cartographie générale du réseau eaux pluviales a été réalisée sous format informatique en 

int®grant les plans de r®colement des travaux r®cents, ainsi quõen le compl®tant par une phase 

terrain. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte 2 : Extrait du plan des r®seaux eaux pluviales de la commune dõAmanlis 

 

Les canalisations eaux pluviales sur la zone agglom®r®e dõAmanlis repr®sentent un lin®aire de 

5,5 km environ. Les diamètres des canalisations varient de Ø200 mm à Ø1000 mm. 

Le linéaire recensé de fossés sur ce secteur urbanisé est quant à lui dõenviron 5 km. 

 

13 exutoires ont été recensés durant la phase terrain de cette étude de zonage pluvial, soit 

vers le ruisseau du Bois Tilleul ou soit vers la rivière la Seiche. 

 

Des travaux récents de mise en séparatif des réseaux ont été réalisés au niveau du centre 

bourg avec mise en place dõun bassin de r®tention des eaux pluviales permettant ainsi 

dõam®liorer la situation actuelle vis-à-vis des rejets eaux pluviales vers la rivière la Seiche. Cette 

d®marche entre dans le cadre dõune volont® communale ®tant donn® que ce projet nõ®tait pas 

soumis à une obligation réglementaire de gérer les eaux pluviales. 

 

Il en va de m°me pour les bassins dõorage r®alis®s en 2019 dans le cadre de la renaturation du 

ruisseau du Bois Tilleul, en concertation avec le syndicat mixte du bassin versant de la Seiche. 

 

Enfin, les tranches 2 et 3 du lotissement communal « Le Cormier » au Sud de la zone 

agglomérée sont en cours de réalisation, avec mise en place de deux bassins dõorage.  
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2.3 Zones de stockage existantes 

La commune dõAmanlis dispose de 8 bassins dõorage sur son territoire communal, r®alis®s dans 

le cadre de projets dõurbanisme. 

La premi¯re ®tape de cette phase diagnostic a consist® ¨ consulter les dossiers loi sur lõeau 

des opérations concernées. 

La seconde étape a permis de vérifier la conformité de ces ouvrages avec la réglementation 

actuelle « loi sur lõeau è. Cette phase terrain sõest donc attach®e ¨ v®rifier la pr®sence ou non 

dõune vanne de fermeture (en cas de pollution accidentelle), dõune cloison siphoµde ou 
s®parateur ¨ hydrocarbures, dõune zone de d®cantation, dõune surverse a®rienne ou int®gr®e 

et dõun orifice calibr®e (r®gulation du d®bit de fuite). 

Enfin, la dernière étape a consisté à présenter cette phase diagnostic aux élus de la commune, 

et à préconiser des mesures de gestion si nécessaire. 

 

Les 8 bassins dõorage existants sont présentés ci-dessous : 

- La zone dõactivit®s de ç Couvon » située ¨ lõOuest de la zone agglom®r®e et dõune 

surface de 1,4 hectare dispose dõun bassin dõorage ¨ ciel ouvert dõun volume de 280 mı 

pour 5 l/s de débit de fuite. Le dossier loi sur lõeau est daté de Mai 2013. 

- Le lotissement communal « Le Cormier » représente une surface de 4,73 hectares et 

est ®quip® de 3 bassins dõorage. Le volume global est de 550 mı pour 14,2 l/s de d®bit 

de fuite. Le dossier loi sur lõeau est dat® de Décembre 2010. 

- Le bassin dõorage du centre-bourg qui a été réalisé dans le cadre de la mise en séparatif 

des r®seaux. Cet ouvrage dõun volume de 450 mı pour 6 l/s de d®bit de fuite permet 

de gérer les eaux dõun bassin versant de 3,1 hectares. 

- Le bassin dõorage de la salle de sport dont le bassin versant est de 1,6 hectare, 

- Et les 2 bassins dõorage r®alis®s dans le cadre de la renaturation du ruisseau du Bois 
Tilleul, qui permettent de gérer les eaux de surfaces déjà urbanisées, pour une surface 

globale de 10,1 hectares environ. 

 

Ces différents ba ssins dõorage permettent ainsi de g®rer qualitativement et 

quantitativement les eaux de ruissellements dõune surface urbanis®e de 20,9 

hectares soit environ 55 % de la zone agglomérée (cf. carte de la zone agglomérée avec 

les limites de bassins versants et surfaces respectives). 
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Carte 3 : carte de la zone agglomérée avec les limites de bassins versants urbains et surfaces respectives. 

 Les surfaces coloriées en orange correspondent aux bassins versants dont les eaux de ruissellement sont actuellement gérées par des bassins dõorage. 

ZA de Couvon 




























































